


Goutte d'eau GDO

Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.
80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00
INTERNET : www.snc.fr ou www.sncbrun.com Fax : + 33 (0) 491 49 61 10

En bleu, pour voitures banalisées et
de sûreté publique, services
d'états et voitures diplomatiques.
En orange pour véhicules d'escorte
de convoie exceptionnel ou d'engins
agricoles hors gabarit.

Base magnétique à adhérence très
élevée (35 kg. à l'arrachement).
Résiste à une vitesse supérieure à
250 km/h.
Base en caoutchouc avec bordure
anti-rayure et ventouse
périphérique.

Dôme incassable en polycarbonate
avec prise en main ergonomique
anti-glissement.

Aérodinamisme poussé à l'extrême.

Fixation du dôme avec vis métriques
et inserts métalliques. Clé BTR
incorporée dans la base.
Étanchéité : IP 56
Ampoule à iode H1 montée.
Ampoule à iode H1 de secours
Motoréducteur à vis sans fin
équilibré, monté sur coussinet frité.
Filtre antiparasites.
Réflecteur parabolisé en acier
métallisé.
Câble spiralé de 4,5 m. avec fiche
allume-cigares ou prise jack Ø 6,5
mm.

Poids : 1 kg.

Autres modèles existants :
GDO à fixer sur pavillon sans base
magnétique.
Les deux versions existent également avec ampoule au xénon
simple et double éclat.


