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Mégaphone

Mégaphone portable fonctionnement sur pile et/ou batterie

Modèle TM 45
Micro main avec cordon spiralé enfichable
Touche parole et réglage du volume sur le micro
Entrée auxiliaire avec réglage de niveau
Prise pour fonctionnement sur batterie 12 volts externe.
Sirène commutable
Poignée, bandoulière, câble de connexion pour batterie
Livré sans piles
Caractéristiques :

Puissance de sortie 45 watts
Pression sonore 124 dB
Alimentation 10 x R20

Ext 12 v cc 4 Amp.
Dimensions Ø 350 mm x 505 mm
Poids 3,3 Kg.

Modèle TM 35
Micro main avec cordon spiralé enfichable
Touche parole et réglage du volume sur le micro
Prise pour fonctionnement sur batterie 12 volts externe.
Sirène commutable
Poignée, bandoulière, câble de connexion pour batterie
Livré sans piles.
Caractéristiques :

Puissance de sortie 35 watts
Pression sonore 122 dB
Alimentation 8 x R14

Ext 12 v cc 3 Amp.
Dimensions Ø 300 mm x 460 mm
Poids 2,5 Kg.

Modèle TM 27
Micro main avec cordon spiralé enfichable
Touche parole et réglage du volume sur le micro
Prise pour fonctionnement sur batterie 12 volts externe.
Sirène commutable
Poignée, bandoulière.
Livré sans piles
Caractéristiques :

Puissance de sortie 25 watts
Pression sonore 119 dB
Alimentation 8 x R14

Ext 12 v cc 2 Amp.
Dimensions Ø 230 mm x 340 mm
Poids 1,7 Kg.
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Modèle TM 25
Micro intégré.
Réglage du volume.
Prise pour fonctionnement sur batterie 12 volts externe.
Sirène commutable
Poignée et anse.
Livré sans piles
Caractéristiques :

Puissance de sortie 25 watts
Pression sonore 115 dB
Alimentation 8 x R14

Ext 12 v cc 2 Amp.
Dimensions Ø 230 mm x 370 mm
Poids 1,7 Kg.

Modèle TM 5
Micro intégré.
Petit et compact
Poignée.
Livré sans piles
Caractéristiques :

Puissance de sortie 3 watts
Pression sonore 85 dB
Alimentation 6 x R6

Ext 12 v cc 2 Amp.
Dimensions Ø 150 mm x 290 mm
Poids 0,6 Kg

Cordon TM 12C
Cordon de branchement pour mégaphone à alimentation externe.
Raccordement sur 12 volts d’un véhicule par l’intermédiaire de la prise
allume-cigare.
Prise allume-cigare standard d’un coté et fiche DC Ø 2,1 mm / 5 mm de
l’autre.
Longueur 7,5 m.
Fusible 5 Amp et témoin led dans la prise allume-cigare.
En option :

Prise DIN standard en remplacement de la prise allume-cigare
Prises DIN + allume-cigare jumelées.
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