
Rampe prioritaire Catégorie A
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Rampe lumineuse équipée de 4 gyrophares à lampe H1 fixe, montés sur
bague auto-lubrifiante, paraboles entraînées par 2 courroies pour un
fonctionnement ultra-silencieux.
Carénage en PMMA ou en polycarbonate traité anti-UV injecté-collé
monobloc, permettant un nettoyage à la lance haute pression.
Socle en aluminium anodisé.
Démontage rapide du carénage par 6 vis à étoiles.
Construction robuste.

Carénage 3 couleurs : bleu - orange - par
Partie bleue au nombre de 2, équipée de
haute luminosité.
Partie orange au nombre de 2, équipée
polies mats.
Partie centrale blanche avec marquage d
2 ampoules 21 watts.
Rampe montée et câblée avec relai
connecteur 8 broches mâle coudé 90°. J

N° d’homologation : TPRSA 3038 MERCURA S.A

Pour passer commande 
veuillez préciser les réfé
en 110 cm. Réf. : 1
en 150 cm Réf. : 1

Descriptif technique
Composition
tie centrale blanche.
 gyrophares et de paraboles polies

 de gyrophares et de paraboles

ouble face “MEDECIN” équipée de

s de puissance, livrée avec un
eu de 2 pattes peintes de fixation.
Homologation
 Fabricant
r véhicules.
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.

de la rampe décrite ci-dessus,
rences suivantes:
10 SN3VP5  12 ou 24 volts
50 SN3VP5  12 ou 24 volts


